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Size

Thickness

Wear layer
Surface treatment

Warranty'

Bevelled edge
Mass per unit area
Standards

Classification

Reaction to fire
Staining resistance
Light fastness

Abrasion resistance

Flexibility

Dimensional stability

Acoustic impact noise
reduction

DE

GroBe

Gesamtdicke

Nutzschichtdicke

Oberflachenbeschichtung

Garantie'

Abgeschragte Kante

Flachengewicht

Belagsart

Klassifizierung

Entflammbarkeit

Farbbestéandigkeit

Lichtbestéandigkeit

Abnutzungsbestandigkeit

Flexibilitat

MaBstabilitat

Schalldammung

FR

Format

Epaisseur

Couche d’usure
Traitement de surface

Garantie'

Chanfrein
Masse surfacique
Type de revétement

Classification

Réaction au feu

Résistance aux taches

Solidité des couleurs ala
lumiere

Résistance a 'abrasion

Flexibilité
Stabilité dimensionnelle

Bruit d’impact
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NL

Afmeting

Dikte

Slijtlaag

PU-coating

Garantie'

V-groef

Gewicht

Soort vloerbekleding

Classificatie

Vuurbestendigheid

Vlekbestendigheid

Lichtvastheid

Krasvastheid

Flexibiliteit

Dimensionale stabiliteit

Geluidsdemping

PL
Wymiar

Grubo$¢ catkowita

Grubos¢ warstwy
uzytkowej
Zabezpieczenie
powierzchni

Gwarancja'

Fazowana krawedz
Waga catkowita
Rodzaj wyktadziny

Klasyfikacja uzytkowa

Klasa ogniotrwato$ci

Odpornos¢ chemiczna

Odpornosé barwy na
Swiatto

Grupa Scieralnosci

Elastycznosé
Stabilno$¢ wymiarowa

Absorpcja akustyczna
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HU

Méret

Vastagsag

Koporéteg

Feliiletkezelés

Garancia'

Leélezett szél

Egységnyi teriiletére juto
tomeg

Szabvéanyok

Besoroléas

Tlzzel szembeni viselkedés

Foltallosag

Fényallésag

Kopéasallosag

Rugalmassag

Mérettartas

Akusztikus hatds —
zajcsokkentés

0&.\ Designflooring

STANDARD

ENISO 24342

ENISO 24346

ENISO 24340

Light industrial

Commercial

Residential

ENISO 23997

ENISO 10582

ENISO 10874 - Light industrial

ENISO 10874 - Commercial

ENISO 10874 - Domestic

EN 13501-1

ENISO 26987/EN 423

ENISO 105-B02

EN 660-2

ENISO 10582

ENISO 24344

ENISO 23999

ENISO 717-2/EN ISO 140-8

RESULT

See page 3

2,5mm

0,55 mm

K-Guard+® PU coating
15 years

15 years

30 years

Micro

4398 g/m*
Heterogeneous PVC
42: Light industrial general
33: Commercial heavy
23: Domestic heavy
Bfl-s1

Excellent

Pass (= 6)

Group T

Type 1

Pass

Pass (= 0,25%)

AlLw=2dB
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Electrical behaviour body
voltage

Indentation - residual

Castor chair continuous
use

Thermal resistance

L Slip resistance®

Adhesive

Environmental

CE/DOP
Q Recycling
Phthalate free

" Subject to terms see website.

Elektrostatisches Verhalten
beim Begehen

Resteindruck

Stuhlrollenbeanspruchung

Warmedurchlassigkeit
(Widerstand)

Rutschfestigkeit®

Klebstoff

Umwelt

CE/DOP
Recycling

Phthalatfrei

Electrostaticité

Poingonnement rémanent

Usure due aux chaises a
roulettes

Résistance thermique

Glissance®

Colle

Environnement

CE/DOP

Recyclable

Sans phtalate

Technical Datasheet
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Electrische geleiding

Restindruk

Bureaustoeltest bij continu
gebruik

Warmteweerstand

Slipweerstand®

Lijm

Milieu

CE/DOP
Recyclebaar

Ftalaatvrij

Wtasciwosci antystatyczne

Weniecenie resztkowe

Oddziatywanie: krzesta na
rolkach

Przewodzenie ciepta

Wtasciwosci

antyposlizgowe®

Lepiszcze

Srodowisko

CE/DOP
Recykling

Nie zawiera ftalanéw

Elektromos viselkedés —
testfesziiltség

Karcolddas — megmaradd

Folyamatos gorgésszék-
hasznélat

Hoall6sg

Csliszasgatlo képesség®

Ragasztd

Kornyezeti

CE/DOP
Ujrafeldolgozhatésag

Nem tartalmaz ftalatokat

0&.\ Designflooring

EN 1815

ENISO 24343-1
1ISO 4918

1SO 8302
Underfloor heating
EN 13893

DIN 51130

French VOC regulation (ISO 16000)®
Eurofins Indoor Air Comfort
Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0
Environmental Product Declaration
DIBt/AgBB

1ISO 14001 /1SO 9001

EN 14041

Pass

Pass (= 0,1 mm)

Pass

0,0097 m’K/W

Suitable. Max 27°C

DS

R10

Refer to our recommended adhesive list

A+

Gold

Certified

Type Il EPD

Pass

Manufactured in certified facilities

DOP 2017/0P/EN/02

Suitable

Yes

2 Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors including but not limited to: product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained.
Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.

? Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans Uair intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).
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Plank/Tile Size (mm) Size (in) Box qty (mz) Box qty (pieces) Slip Resistance
Plank 1219,2x228,6 48,0x9,0 3,345 12 R10
Tile 457,2x457,2 18,0x 18,0 3,345 16 R10
Tile 457,2 x609,6 18,0x24,0 3,345 12 R10
Tile 457,2x914,4 18,0 x 36,0 3,345 8 R10
Tile 152,4x914,4 6,0x 36,0 3,345 24 R10
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