
Orea Congress Hotel, Brno Gastronomie



Die Aufgabenstellung
Das Orea Congress Hotel befindet sich in einer günstigen Lage in Brno, der zweitgrößten Stadt 

der Tschechischen Republik. Es bietet Übernachtungsmöglichkeiten mit 369 Zimmern und 

verfügt über ein Konferenzzentrum mit neun Hallen für bis zu eintausend Gäste. 

Da die Besitzer ihr Angebot für geschäftliche Veranstaltungen erneuern und aktualisieren 

wollten, beauftragten sie das Architektur- und Designbüro ZOAA in Prag mit der Planung einer 

wirkungsvollen und ansprechenden Inneneinrichtung, die das zeitgenössische Design des 

Hotels ergänzen und moderne Geschäftsreisende anziehen soll. 

Kunde: Orea Congress Hotel Brno

Designer: ZOAA

Ausführung durch: Barkotex

Branche: Gastronomie

Fläche: 542m2



Das Konzept 

  Walnut VGW87T 

Das Hotel verfügt über einen offenen Empfangsbereich, der den natürlichen Übergang in die 

anderen Bereiche des Zentrums ermöglicht und die Gäste visuell in die Speise-, Unterkunfts- 

und Konferenzbereiche führt. Die Designer von ZOAA führten das elegante, leicht geometrische 

Design des Erdgeschosses fort und schufen durch drei röhrenähnlich gestaltete Eingänge, die 

einen gut sichtbaren und attraktiven Eingangsbereich für das Konferenzzentrum bilden, eine 

architektonische Besonderheit.

Als Ergänzung zu den kühlen, grauen Farbtönen und den biophilen Elementen des 

Rezeptionsbereichs erzielen die Korridore einen guten Ausgleich zwischen Form und Funktion 

und bewältigen das hohe Besucheraufkommen des gut besuchten Konferenzzentrums mühelos.

  Torcello PVP5145



Die Optik
Die architektonische Sachlichkeit der ins Auge stechenden, geschwungenen Korridore setzt 

sich bis in den Rezeptionsbereich fort, wird aber durch die Einheitlichkeit der Materialien, die auf 
allen Oberflächen* verwendet werden, optisch aufgewertet. Die Beleuchtung mit LED-Leisten 

hebt den authentischen Holzeffekt des Bodenbelags Torcello aus der Kollektion Palio Gluedown 
Plus hervor, schafft ein faszinierendes Element und trägt zu einem regelmäßigen geometrischen 

Rhythmus bei, der die effiziente Fortbewegung der Gäste in den Konferenzbereich ermutigt. 

Die mittelbraunen Eichenholztöne und charaktervollen linearen Maserungsdetails des 
Bodenbelags Torcello harmonieren gut mit den bereits vorhandenen Keramikfliesen im 

Rezeptionsbereich und sorgen für ein einladendes, organisches Ambiente. Mit der langlebigen, 
0,55 mm dicken Nutzschicht bietet die Kollektion Palio Gluedown Plus einen strapazierfähigen 

Boden, der mit dem hohen Besucheraufkommen und dem regelmäßigen Transport von 
schweren Objekten wie Möbeln und Servier- und Transportwagen problemlos fertig wird.

Das Restaurant des Konferenzzentrums wurde ebenfalls neu gestaltet, mit einer neutralen 
Farbpalette aus beruhigenden Brauntönen und markanten Beleuchtungsakzenten. Dies wird 
durch einen Bodenbelag in Walnut aus der Van Gogh-Kollektion mit warmen Farbtönen und 

der Oberflächenstruktur eines gealterten Holzbodens gut ergänzt.

Tomáš Lisec von Barkotex erläuterte: „Für dieses Design wurde ein strapazierfähiger Boden mit 
einer realistischen Holzoptik benötigt. Designflooring war die ideale Wahl, da es nicht nur die 

von unserem Kunden gewünschte natürliche Optik und eine interessante, von Hand gefertigte 
Oberflächenstruktur bietet, sondern auch hygienisch, pflegeleicht und robust genug für eine 

gewerbliche Anwendung mit hohem Besucheraufkommen ist.“ 

Produkte:  Walnut VGW87T |   Torcello PVP5145

* Durch die Verwendung von Designflooring auf anderen Oberflächen können Produktgarantien ungültig werden.





* Unterliegt den Geschäftsbedingungen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten.

Norm Ergebnis

Größe EN ISO 24342 1219,2 mm x 177,8 mm

Gesamtdicke EN ISO 24346 3,0 mm

Nutzschichtdicke EN ISO 24340 0,55 mm

Garantie* Gewerbebereiche
Wohnbereiche

15 Jahre
30 Jahre

Abgeschrägte Kante Microfase

Schalldämmung EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8 L
w
= 4 dB

Van Gogh

Technische Informationen
Die vollständigen technischen Daten für alle unsere Produktreihen  

finden Sie auf unserer Website:

designflooring.de/technischedaten

Standard

Result

Size

EN ISO 24342

1219,2 X 177,8 mm

Thickness 
EN ISO 24346

3,0 mm

Wear layer
EN ISO 24340

0,55 mm

Surface treatment

K-Guard+ PU coating

Guarantee
Light industrial

10 years *
Commercial

12 years *
Residential

30 years* 

Bevelled edge
.

Micro

Mass per unit area
EN ISO 23997

5187 g/m²

Standards
EN 649/ EN ISO 10582

Heterogeneous PVC

Classification 
EN 685/EN ISO 10874- Light industrial 42: Light industrial general
EN 685/EN ISO 10874- Commercial 33: Commercial heavy
EN 685/EN ISO 10874- Domestic

23: Domestic heavy

Reaction to fire
EN 13501-1

Bfl-s1

Staining resistance
EN ISO 26987/EN 423

Excellent

Light fastness
EN ISO 105-B02

≥7

Abrasion resistance
EN 649

Group TEN ISO 10582

Type 1

Flexibility
EN ISO 24344

Pass

Dimensional stability
EN 434/EN ISO 23999

≤ 0,25%

Acoustic Impact noise reduction EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8
ΔLw= 4 dB

Electrical behaviour body voltage EN 1815 

Pass

Indentation - residual
EN 433/ EN ISO 24343-1

Pass ≤ 0,1 mm 

Castor chair continuous use EN 425/ ISO 4918
Pass

Thermal resistance
ISO 8302

0,0147 m²K/W
Suitable for underfloor heating. Max 27 oC

Slip resistance**
DIN 51130

R10DIN 51097

Class BEN 13893

DS

Adhesive
Universal

YesAcrylic

YesEpoxy

YesHigh Temperature
YesPressure sensitive
Yes

Recycling

Suitable

VOC emission
French VOC regulation (ISO 16000) A+DIBt/AgBB

Pass

Phthalate free

Yes

*subject to terms see website

For more information:Designflooring – T: +44 (0)1386 820105 | F: +44 (0)1386 820132

Designflooring SAS – T: 01 57 32 39 13 | F: 01 57 32 39 14
Designflooring GmbH – T: 0211 469 59203 | F: 0211 469 59204

Designflooring Nederland – T: 020 200 8282 | F: 020 200 8386

e: info@designflooring.comwww.designflooring.com
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**slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance in use will be affected by surface contamination and by how the product is maintained

Technical Data 

Manufactured to ISO9001

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air

intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Slip Resistance

Standard

Result

Product Size (mm) DIN 51097

Size

EN ISO 24342
See separate table

CC04 406,4 X 406,4
C

Thickness 
EN ISO 24346

3,0 mm

CC06 406,4 X 406,4
C

Wear layer
EN ISO 24340

0,7 mm

CER11 457,2 X 304,8
C

Surface treatment

K-Guard+ PU coating

CER12 457,2 X 304,8
C

Guarantee
Light industrial

15 years *

CER13 457,2 X 304,8
C

Commercial
17 years *

CER14 457,2 X 304,8
C

Residential
30 years *

CER15 457,2 X 304,8
C

Bevelled edge
.

Standard

CER16 457,2 X 304,8
C

Mass per unit area 
EN ISO 23997

5015 g/m2

CER17 457,2 X 304,8
C

Standards
EN 649/ EN ISO 10582

Heterogeneous PVC

CER18 457,2 X 304,8
C

Classification 
EN 685/EN ISO10874-Light industrial 43: Light industrial heavy

CER19 457,2 X 304,8
C

EN 685/EN ISO 10874-Commercial 34: Commercial very heavy
CER20 457,2 X 304,8

C

EN 685/EN ISO 10874- Domestic 23: Domestic heavy

CER21 457,2 X 304,8
C

Reaction to fire
EN 13501-1

Bfl-s1

CK25 406,4 X 406,4
C

Staining resistance
EN ISO 26987/EN 423

Excellent

LST02 406,4 X 406,4
C

Light fastness
EN ISO 105-B02

≥6

LST03 406,4 X 406,4
C

Abrasion resistance
EN 649

Group T

LST04 406,4 X 406,4
C

EN ISO 10582
Type 1

LST05 406,4 X 406,4
C

Flexibility
EN ISO 24344

Pass

RP73 914,4 X 76,2
C

Dimensional stability
EN 434/EN ISO 23999

≤ 0,25%

RP90 914,4 X 76,2
C

Acoustic Impact noise reduction EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8
ΔLw= 2 dB

RP91 914,4 X 76,2
C

Electrical behaviour body voltage EN 1815 

Pass

RP92 914,4 X 76,2
C

Indentation - residual
EN 433/ EN ISO 24343-1

Pass ≤ 0,1 mm 

RP94 914,4 X 76,2
C

Castor chair continuous use EN 425/ISO 4918
Pass

RP95 914,4 X 76,2
C

Thermal resistance
ISO 8302

0,0147 m²K/W

RP96 914,4 X 76,2
C

Suitable for underfloor heating. Max 27oC RP97 914,4 X 76,2
C

**Slip resistance
DIN 51130

R10

RP98 914,4 X 76,2
C

DIN 51097

See separate table

RP99 914,4 X 76,2
C

EN 13893

DS

RP100 914,4 X 76,2
C

Adhesive
Universal

Yes

RP101 914,4 X 76,2
C

Acrylic

Yes

RP102 914,4 X 76,2
C

Epoxy

Yes

RP103 914,4 X 76,2
C

High Temperature
Yes

RP104 914,4 X 76,2
C

Pressure sensitive
Yes

RP105 914,4 X 76,2
C

Recycling

Suitable

VOC emission
French VOC regulation (ISO 16000) A+DIBt/AgBB

Pass

Phthalate free

Yes

*subject to terms see website

For more information:Designflooring – T: +44 (0)1386 820105 | F: +44 (0)1386 820132

Designflooring SAS – T: 01 57 32 39 13 | F: 01 57 32 39 14
Designflooring GmbH – T: 0211 469 59203 | F: 0211 469 59204

Designflooring Nederland – T: 020 200 8282 | F: 020 200 8386

e: info@designflooring.comwww.designflooring.com
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**Slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance can be  affected by  surface contamination, use and how the product is maintained

          Technical Data 

Manufactured to ISO9001

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air

intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Standard

Result

Product Size (mm) DIN 51130 DIN 51097

Size

EN ISO 24342
See separate table

AP01 228,6 X 76,2 R10
A

Thickness 
EN ISO 24346

3,0 mm

AP02 228,6 X 76,2 R10
B

Wear layer
EN ISO 24340

0,7 mm

AP03 228,6 X 76,2 R10
B

Surface treatment

K-Guard+ PU coating

AP07 228,6 X 76,2 R10
A

Guarantee

Light industrial
15 years *

AP31 406,4 X 406,4 R10
B

Commercial
17 years *

EW01 914,4 X 152,4 R10
C

Residential
30 years *

EW02 914,4 X 152,4 R10
C

Bevelled edge
.

Standard

EW03 914,4 X 152,4 R10
C

Mass per unit area 
EN ISO 23997

5015 g/m2

HC01 914,4 X 152,4 R10
B

Standards

EN 649/ EN ISO 10582
Heterogeneous PVC

HC02 914,4 X 152,4 R10
B

Classification 
EN 685/EN ISO 10874- Light industrial 43: Light industrial heavy

HC03 914,4 X 152,4 R10
B

EN 685/EN ISO 10874- Commercial 34: Commercial very heavy
HC04 914,4 X 152,4 R10

B

EN 685/EN ISO 10874- Domestic 23: Domestic heavy

HC05 914,4 X 152,4 R10
B

Reaction to fire
EN 13501-1

Bfl-s1

HC06 914,4 X 152,4 R10
B

Staining resistance
EN ISO 26987/EN 423

Excellent

LM01 914,4 X 914,4 R10
C

Light fastness
EN ISO 105-B02

≥6

LM02 914,4 X 914,4 R10
C

Abrasion resistance
EN 649

Group T

LM03 914,4 X 914,4 R10
C

EN ISO 10582
Type 1

LM05 609,6 X 457,2 R10
B

Flexibility

EN ISO 24344
Pass

LM06 609,6 X 457,2 R10
B

Dimensional stability
EN 434/EN ISO 23999

≤ 0,25%

LM07 609,6 X 457,2 R10
C

Acoustic Impact noise reduction EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8
ΔLw= 2 dB

LM08 609,6 X 457,2 R10
C

Electrical behaviour body voltage EN 1815 

Pass

LM09 609,6 X 457,2 R10
C

Indentation - residual
EN 433/EN ISO 24343-1

Pass ≤ 0,1 mm 

LM10 914,4 X 914,4 R10
B

Castor chair continuous use
EN 425/ISO 4918

Pass

LM11 914,4 X 914,4 R10
B

Thermal resistance
ISO 8302

0,0147 m²K/W

LM12 914,4 X 914,4 R10
B

Suitable for underfloor heating. Max 27oC LM15 406,4 X 406,4 R10
C

Slip resistance**
DIN 51130

See separate table

LM15-CLIP 406,4 X 406,4 R10
C

DIN 51097

See separate table

LM16 406,4 X 406,4 R10
C

EN 13893

DS

LM16-CLIP 406,4 X 406,4 R10
C

Adhesive

Universal

Yes

LM20 914,4 X 914,4 R10
C

Acrylic

Yes

LM21 609,6 X 457,2 R10
B

Epoxy

Yes

LM22 609,6 X 457,2 R10
B

High Temperature
Yes

LM27 914,4 X 152,4 R10
C

Pressure sensitive
Yes

LM28 914,4 X 152,4 R10
C

Recycling

Suitable

LM29 914,4 X 152,4 R10
C

VOC emission
French VOC regulation (ISO 16000) A+

RL01 1219,2 X 177,8 R10
A

DIBt/AgBB

Pass

RL02 1219,2 X 177,8 R10
A

Phthalate free

Yes

RL03 1219,2 X 177,8 R10
A

*subject to terms see website

RL04 1219,2 X 177,8 R10
ARL12 1219,2 X 177,8 R10
A

For more information:
Designflooring – T: +44 (0)1386 820105 | F: +44 (0)1386 820132
Designflooring SAS – T: 01 57 32 39 13 | F: 01 57 32 39 14
Designflooring GmbH – T: 0211 469 59203 | F: 0211 469 59204
Designflooring Nederland – T: 020 200 8282 | F: 020 200 8386
e: info@designflooring.comwww.designflooring.com
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Slip Resistance

**Slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance can be  affected by  surface contamination, use and how the product is maintained

Technical Data 

Manufactured to 

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air

intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une

échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes

émissions)

20

Notifi ed body 0493
Floor coverings (internal)

EN 14041: 2004 (DOP 2020/VG/EN/02)

ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582

Manufactured  
to ISO 9001

* Unterliegt den Geschäftsbedingungen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten.

Norm Ergebnis

 Größe EN ISO 24342 1219,2 mm x 177,8 mm

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Nutzschichtdicke EN ISO 24340 0.55 mm

Garantie* Gewerbebereiche
Wohnbereiche

15 Jahre
20 Jahre

Abgeschrägte Kante Keiner

Schalldämmung EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8 L
w
= 2 dB

Palio Gluedown Plus

Notifi ed body 0493
Floor coverings (internal)

EN 14041: 2004 (DOP 2020/PGluedown0.55/EN/02)

ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 1058220

Manufactured  
to ISO 9001

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions)

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions)

Produkt:



Sie fühlen sich inspiriert?
Wir bieten eine Reihe von Tools an, die Ihnen dabei helfen,  

den gewünschten Look für Ihr Projekt zu erzielen:

Gewerbliche Website
Auf unser eigenen Website für 

gewerbliche Anwendungen finden 

Sie mehr Informationen über unsere 

Produkte, Verlegeanleitungen und die 

gewerblichen Dienstleistungen, die für 

Sie erhältlich sind.

designflooring.com/de-de/
bodenbelaege-fur-gewerbliche-
raume
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16 |   Designflooring Commercial

All the benefits of Designflooring From large commercial environments to small residential rooms, at 

Designflooring, our vast range of products offer the essential benefits that 

make our luxury vinyl flooring the perfect choice for any flooring space.
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Design. Create. Inspire.

Objektbroschüre
Unsere Gewerbebroschüre enthält Fotos aus allen 

Branchen und ist ein umfassender Leitfaden zu  

unserem gesamten Produktangebot.

designflooring.com/objektbroschure

Bleiben Sie auf dem Laufenden:  Folgen Sie unseren Pinnwänden auf Pinterest  

@Designflooringinternational

 Folgen Sie uns auf Instagram  

@designflooring_int

 Setzen Sie sich mit uns auf Linkedin in Verbindung  

@Designflooring International




