
Orea Congress Hotel, Brno Hôtellerie



Le contexte
Idéalement situé dans la deuxième plus grande ville de République tchèque, à Brno, l’Orea 

Congress Hotel est un établissement qui compte 369 chambres et un centre de conférence 

pouvant accueillir jusqu’à mille personnes réparties dans neuf salles. 

Lorsque les propriétaires ont voulu rénover et moderniser leur centre d’événements d’affaires, 

ils ont fait appel au cabinet d’architecture et de design ZOAA, basé à Prague, pour concevoir 

un intérieur original et accueillant, en harmonie avec le design contemporain de l’hôtel et 

susceptible d’attirer une clientèle d’affaires moderne. 

Client: Orea Congress Hotel Brno

Architecte d’intérieur: ZOAA

Entrepreneur: Barkotex

Secteur: Hôtellerie

Superficie: 542m2



Le concept 

  Walnut VGW87T 

Le hall d’accueil de l’hôtel est un espace ouvert, en parfaite harmonie avec le reste du 

centre, qui encourage les clients à explorer en les guidant visuellement vers les espaces de 

restauration et d’hébergement ou les salles de conférence. Soucieux de prolonger l’élégant 

design géométrique du rez-de-chaussée, les concepteurs du cabinet ZOAA ont opté pour 

un effet architectural original, en créant trois entrées tubulaires visibles et attrayantes pour 

accéder au centre de conférence.

En harmonie avec la palette de couleurs grises et fraîches et les éléments biophiliques du 

hall d’accueil, les corridors allient forme et fonction sans rien perdre de leur esthétique. Ils 

sont conçus pour supporter facilement le fort taux de passage caractéristique d’un centre de 

conférence en pleine effervescence.

  Torcello PVP5145



Le look
Habilement mise en valeur par l’uniformité des matériaux utilisés sur toutes les surfaces*, 

l’attrayante sobriété architecturale des couloirs incurvés s’étend jusque dans le hall d’accueil. 
L’éclairage composé de bandes LED souligne l’effet bois authentique du modèle Torcello de la 

gamme Palio Gluedown Plus, créant un élément énigmatique et un rythme géométrique régulier 
qui incitent les clients à s’aventurer toujours plus avant, jusqu’à l’espace dédié aux conférences. 

Les subtiles nuances de chêne et le grain linéaire regorgeant de caractère du modèle Torcello 
s’harmonisent avec les dalles en céramique existantes de la réception pour lui conférer une 

atmosphère organique et accueillante. Bénéficiant d’une couche d’usure durable de 0,55 mm, 
la gamme Palio Gluedown Plus offre en outre un revêtement de sol hautement résistant tout 
à fait capable de supporter un passage intense et le déplacement régulier d’objets lourds tels 

que des meubles et des chariots de restauration.

Le restaurant du centre de conférence a également été modernisé. Sa palette de tons bruns 
neutres et apaisants est mise en valeur par un éclairage original et le revêtement de sol Walnut 
de la gamme Van Gogh, caractérisé par la profondeur de ses teintes chaleureuses et sa texture 

inspirée des parquets anciens.

Comme l’explique Tomáš Lisec, de Barkotex: “Pour ce design, nous avions besoin d’un sol ultra 
performant offrant un aspect bois réaliste. Designflooring était le choix idéal, car les produits 
de la marque proposent l’aspect naturel et la texture artisanale que recherchait notre client, 
mais aussi des propriétés intéressantes en termes d’hygiène et de facilité d’entretien. Ils sont 

également suffisamment résistants pour supporter une utilisation commerciale intense.”

Produits:  Walnut VGW87T  |   Torcello PVP5145

* L’utilisation des produits Designflooring sur d’autres surfaces peut annuler toute garantie applicable aux produits.





Produit choisi: 

* Sous réserve de conditions. Adressez-vous auprès de votre responsable commercial pour de plus amples informations. 

Normes Résultats

Dimensions EN ISO 24342 1219,2 mm x 177,8 mm

Epaisseur EN ISO 24346 3,0 mm

Couche d’usure EN ISO 24340 0,55 mm

Garantie* Commerciale
Résidentielle

15 ans
30 ans

Chanfrein Micro

Bruit d’impact EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8 L
w
= 4 dB

Van Gogh

Informations techniques
Pour consulter les spécifications techniques complètes de chacune de nos 

gammes de produits, visitez notre site internet:  

designflooring.fr/fichestechniques

Standard

Result

Size

EN ISO 24342

1219,2 X 177,8 mm

Thickness 
EN ISO 24346

3,0 mm

Wear layer
EN ISO 24340

0,55 mm

Surface treatment

K-Guard+ PU coating

Guarantee
Light industrial

10 years *
Commercial

12 years *
Residential

30 years* 

Bevelled edge
.

Micro

Mass per unit area
EN ISO 23997

5187 g/m²

Standards
EN 649/ EN ISO 10582

Heterogeneous PVC

Classification 
EN 685/EN ISO 10874- Light industrial 42: Light industrial general
EN 685/EN ISO 10874- Commercial 33: Commercial heavy
EN 685/EN ISO 10874- Domestic

23: Domestic heavy

Reaction to fire
EN 13501-1

Bfl-s1

Staining resistance
EN ISO 26987/EN 423

Excellent

Light fastness
EN ISO 105-B02

≥7

Abrasion resistance
EN 649

Group TEN ISO 10582

Type 1

Flexibility
EN ISO 24344

Pass

Dimensional stability
EN 434/EN ISO 23999

≤ 0,25%

Acoustic Impact noise reduction EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8
ΔLw= 4 dB

Electrical behaviour body voltage EN 1815 

Pass

Indentation - residual
EN 433/ EN ISO 24343-1

Pass ≤ 0,1 mm 

Castor chair continuous use EN 425/ ISO 4918
Pass

Thermal resistance
ISO 8302

0,0147 m²K/W
Suitable for underfloor heating. Max 27 oC

Slip resistance**
DIN 51130

R10DIN 51097

Class BEN 13893

DS

Adhesive
Universal

YesAcrylic

YesEpoxy

YesHigh Temperature
YesPressure sensitive
Yes

Recycling

Suitable

VOC emission
French VOC regulation (ISO 16000) A+DIBt/AgBB

Pass

Phthalate free

Yes

*subject to terms see website

For more information:Designflooring – T: +44 (0)1386 820105 | F: +44 (0)1386 820132

Designflooring SAS – T: 01 57 32 39 13 | F: 01 57 32 39 14
Designflooring GmbH – T: 0211 469 59203 | F: 0211 469 59204

Designflooring Nederland – T: 020 200 8282 | F: 020 200 8386

e: info@designflooring.comwww.designflooring.com
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**slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance in use will be affected by surface contamination and by how the product is maintained

Technical Data 

Manufactured to ISO9001

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air

intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Slip Resistance

Standard

Result

Product Size (mm) DIN 51097

Size

EN ISO 24342
See separate table

CC04 406,4 X 406,4
C

Thickness 
EN ISO 24346

3,0 mm

CC06 406,4 X 406,4
C

Wear layer
EN ISO 24340

0,7 mm

CER11 457,2 X 304,8
C

Surface treatment

K-Guard+ PU coating

CER12 457,2 X 304,8
C

Guarantee
Light industrial

15 years *

CER13 457,2 X 304,8
C

Commercial
17 years *

CER14 457,2 X 304,8
C

Residential
30 years *

CER15 457,2 X 304,8
C

Bevelled edge
.

Standard

CER16 457,2 X 304,8
C

Mass per unit area 
EN ISO 23997

5015 g/m2

CER17 457,2 X 304,8
C

Standards
EN 649/ EN ISO 10582

Heterogeneous PVC

CER18 457,2 X 304,8
C

Classification 
EN 685/EN ISO10874-Light industrial 43: Light industrial heavy

CER19 457,2 X 304,8
C

EN 685/EN ISO 10874-Commercial 34: Commercial very heavy
CER20 457,2 X 304,8

C

EN 685/EN ISO 10874- Domestic 23: Domestic heavy

CER21 457,2 X 304,8
C

Reaction to fire
EN 13501-1

Bfl-s1

CK25 406,4 X 406,4
C

Staining resistance
EN ISO 26987/EN 423

Excellent

LST02 406,4 X 406,4
C

Light fastness
EN ISO 105-B02

≥6

LST03 406,4 X 406,4
C

Abrasion resistance
EN 649

Group T

LST04 406,4 X 406,4
C

EN ISO 10582
Type 1

LST05 406,4 X 406,4
C

Flexibility
EN ISO 24344

Pass

RP73 914,4 X 76,2
C

Dimensional stability
EN 434/EN ISO 23999

≤ 0,25%

RP90 914,4 X 76,2
C

Acoustic Impact noise reduction EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8
ΔLw= 2 dB

RP91 914,4 X 76,2
C

Electrical behaviour body voltage EN 1815 

Pass

RP92 914,4 X 76,2
C

Indentation - residual
EN 433/ EN ISO 24343-1

Pass ≤ 0,1 mm 

RP94 914,4 X 76,2
C

Castor chair continuous use EN 425/ISO 4918
Pass

RP95 914,4 X 76,2
C

Thermal resistance
ISO 8302

0,0147 m²K/W

RP96 914,4 X 76,2
C

Suitable for underfloor heating. Max 27oC RP97 914,4 X 76,2
C

**Slip resistance
DIN 51130

R10

RP98 914,4 X 76,2
C

DIN 51097

See separate table

RP99 914,4 X 76,2
C

EN 13893

DS

RP100 914,4 X 76,2
C

Adhesive
Universal

Yes

RP101 914,4 X 76,2
C

Acrylic

Yes

RP102 914,4 X 76,2
C

Epoxy

Yes

RP103 914,4 X 76,2
C

High Temperature
Yes

RP104 914,4 X 76,2
C

Pressure sensitive
Yes

RP105 914,4 X 76,2
C

Recycling

Suitable

VOC emission
French VOC regulation (ISO 16000) A+DIBt/AgBB

Pass

Phthalate free

Yes

*subject to terms see website

For more information:Designflooring – T: +44 (0)1386 820105 | F: +44 (0)1386 820132

Designflooring SAS – T: 01 57 32 39 13 | F: 01 57 32 39 14
Designflooring GmbH – T: 0211 469 59203 | F: 0211 469 59204

Designflooring Nederland – T: 020 200 8282 | F: 020 200 8386

e: info@designflooring.comwww.designflooring.com

2/19

**Slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance can be  affected by  surface contamination, use and how the product is maintained

          Technical Data 

Manufactured to ISO9001

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air

intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Standard

Result

Product Size (mm) DIN 51130 DIN 51097

Size

EN ISO 24342
See separate table

AP01 228,6 X 76,2 R10
A

Thickness 
EN ISO 24346

3,0 mm

AP02 228,6 X 76,2 R10
B

Wear layer
EN ISO 24340

0,7 mm

AP03 228,6 X 76,2 R10
B

Surface treatment

K-Guard+ PU coating

AP07 228,6 X 76,2 R10
A

Guarantee

Light industrial
15 years *

AP31 406,4 X 406,4 R10
B

Commercial
17 years *

EW01 914,4 X 152,4 R10
C

Residential
30 years *

EW02 914,4 X 152,4 R10
C

Bevelled edge
.

Standard

EW03 914,4 X 152,4 R10
C

Mass per unit area 
EN ISO 23997

5015 g/m2

HC01 914,4 X 152,4 R10
B

Standards

EN 649/ EN ISO 10582
Heterogeneous PVC

HC02 914,4 X 152,4 R10
B

Classification 
EN 685/EN ISO 10874- Light industrial 43: Light industrial heavy

HC03 914,4 X 152,4 R10
B

EN 685/EN ISO 10874- Commercial 34: Commercial very heavy
HC04 914,4 X 152,4 R10

B

EN 685/EN ISO 10874- Domestic 23: Domestic heavy

HC05 914,4 X 152,4 R10
B

Reaction to fire
EN 13501-1

Bfl-s1

HC06 914,4 X 152,4 R10
B

Staining resistance
EN ISO 26987/EN 423

Excellent

LM01 914,4 X 914,4 R10
C

Light fastness
EN ISO 105-B02

≥6

LM02 914,4 X 914,4 R10
C

Abrasion resistance
EN 649

Group T

LM03 914,4 X 914,4 R10
C

EN ISO 10582
Type 1

LM05 609,6 X 457,2 R10
B

Flexibility

EN ISO 24344
Pass

LM06 609,6 X 457,2 R10
B

Dimensional stability
EN 434/EN ISO 23999

≤ 0,25%

LM07 609,6 X 457,2 R10
C

Acoustic Impact noise reduction EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8
ΔLw= 2 dB

LM08 609,6 X 457,2 R10
C

Electrical behaviour body voltage EN 1815 

Pass

LM09 609,6 X 457,2 R10
C

Indentation - residual
EN 433/EN ISO 24343-1

Pass ≤ 0,1 mm 

LM10 914,4 X 914,4 R10
B

Castor chair continuous use
EN 425/ISO 4918

Pass

LM11 914,4 X 914,4 R10
B

Thermal resistance
ISO 8302

0,0147 m²K/W

LM12 914,4 X 914,4 R10
B

Suitable for underfloor heating. Max 27oC LM15 406,4 X 406,4 R10
C

Slip resistance**
DIN 51130

See separate table

LM15-CLIP 406,4 X 406,4 R10
C

DIN 51097

See separate table

LM16 406,4 X 406,4 R10
C

EN 13893

DS

LM16-CLIP 406,4 X 406,4 R10
C

Adhesive

Universal

Yes

LM20 914,4 X 914,4 R10
C

Acrylic

Yes

LM21 609,6 X 457,2 R10
B

Epoxy

Yes

LM22 609,6 X 457,2 R10
B

High Temperature
Yes

LM27 914,4 X 152,4 R10
C

Pressure sensitive
Yes

LM28 914,4 X 152,4 R10
C

Recycling

Suitable

LM29 914,4 X 152,4 R10
C

VOC emission
French VOC regulation (ISO 16000) A+

RL01 1219,2 X 177,8 R10
A

DIBt/AgBB

Pass

RL02 1219,2 X 177,8 R10
A

Phthalate free

Yes

RL03 1219,2 X 177,8 R10
A

*subject to terms see website

RL04 1219,2 X 177,8 R10
ARL12 1219,2 X 177,8 R10
A

For more information:
Designflooring – T: +44 (0)1386 820105 | F: +44 (0)1386 820132
Designflooring SAS – T: 01 57 32 39 13 | F: 01 57 32 39 14
Designflooring GmbH – T: 0211 469 59203 | F: 0211 469 59204
Designflooring Nederland – T: 020 200 8282 | F: 020 200 8386
e: info@designflooring.comwww.designflooring.com
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Slip Resistance

**Slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance can be  affected by  surface contamination, use and how the product is maintained

Technical Data 

Manufactured to 

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air

intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une

échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes

émissions)

20

Notifi ed body 0493
Floor coverings (internal)

EN 14041: 2004 (DOP 2020/VG/EN/02)

ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582

Manufactured  
to ISO 9001

* Sous réserve de conditions. Adressez-vous auprès de votre responsable commercial pour de plus amples informations. 

Normes Résultats

 Dimensions EN ISO 24342 1219,2 mm x 177,8 mm

Epaisseur EN ISO 24346 2,5 mm

Couche d’usure EN ISO 24340 0.55 mm

Garantie* Commerciale
Résidentielle

15 ans
20 ans

Chanfrein None

Bruit d’impact EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8 L
w
= 2 dB

Palio Gluedown Plus

Notifi ed body 0493
Floor coverings (internal)

EN 14041: 2004 (DOP 2020/PGluedown0.55/EN/02)

ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 1058220

Manufactured  
to ISO 9001

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions)

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions)



Besoin d’inspiration?
Nous disposons d’une variété d’outils disponibles pour vous aider  

à obtenir le look que vous désirez pour votre projet :

Site web commercial
Notre site web commercial est la 

meilleure ressource pour obtenir 

plus d’informations sur nos produits, 

nos guides de pose et services 

commerciaux mis à votre disposition.

designflooring.com/fr-fr/sols-pour-
les-professionnels
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16 |   Designflooring Commercial

All the benefits of Designflooring From large commercial environments to small residential rooms, at 

Designflooring, our vast range of products offer the essential benefits that 

make our luxury vinyl flooring the perfect choice for any flooring space.
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Design. Create. Inspire.

Brochure commerciale
Présentant des photographies couvrant tous les secteurs 

d’activité, notre brochure commerciale regroupe la totalité 

de nos produits.

designflooring.com/brochurecommerciale

Suivez toute notre actualité en ligne:  Suivez nos tableaux sur Pinterest   

@Designflooringinternational

 Suivez-nous sur Instagram 

@designflooring_int

 Rejoignez-nous sur LinkedIn  

@Designflooring International




