Instrukcja sprzatania
i konserwacji

Czyszczenie i konserwacja naszych luksusowych posadzek
z ptytek winylowych jest bardzo tatwa. Jednak — podobnie
jak w przypadku kazdej posadzki — nalezy przestrzegac
odpowiednich procedur.

Czyszczenie wstepne przed uzyciem

« Zamiesc posadzke i usunac wszelkie luzne

zabrudzenia, pyt i kurz. Upewnic sig, ze /
pry

wszystkie pozostatosci kleju zostaty usuniete.

«  Wyczyscic posadzke odpowiednio rozcienczonym
roztworem czyszczacym o neutralnym pH.

* W przypadku wiekszych powierzchni

o
nalezy uzyc¢ szorowarki z odsysaniem m
lub szorowarki jednotarczowej (150-300 o

obr./min)z czerwonym padem 3M lub
odpowiednikiem. Zebrac¢ brudna wode, sptukac czysta
woda i pozostawi¢ do wyschniecia.
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e W przypadku matych powierzchni nalezy uzyc ’
mopa zamiast szorowarki, a nastepnie sptukac i EE
pozostawi¢ do wyschniecia. = |

Czyszczenie regularne

Czestotliwosc regularnego czyszczenia zalezy od natezenia
uzytkowania i stopnia zabrudzenia. Zastosowac jedna z
ponizszych metod:

Szorowarka z odsysaniem / szorowarka jednotarczowa

»  Najpierw zamiesc posadzke, aby usunac /'
wszelkie zabrudzenia i pyt.
A

«  Wyczysci¢ posadzke odpowiednio rozcienczonym
roztworem czyszczacym
o neutralnym pH.

e Uzyc szorowarki z odsysaniem lub

(=)
szorowarki jednotarczowej (150-300 H
obr./min) z czerwonym padem 3M lub O

odpowiednikiem (w razie uzycia maszyny
wyposazonej w szczotki powinny byc one z miekkiego
nylonu).

« Zebrac brudna wode, sptukac czysta woda i pozostawic do
wyschniecia.

Czyszczenie reczne

« Zamiesc podtoge i usunac wszelkie zabrudzenia
i pyt.

« Natozy¢ duza ilos¢ odpowiednio rozcienczonego
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roztworu czyszczacego o neutralnym pH. ’
Nastepnie wyczysci¢ podtoge mopem, wykonujac EE
pociggniecia na zaktadke. Uzywac¢ dwoch wiader: 2 J

jednego do swiezego
roztworu czyszczacego, a drugiego do ptukania/wyciskania
mopa..

« Na koniec sptukac czysta woda i pozostawic¢ do
wyschniecia.
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Konserwacja okresowa

Ta metoda czyszczenia nadaje sie tylko do usuwania lekkich
zabrudzen na matych i srednich powierzchniach.

Czyszczenie natryskowe

« Zamiesc posadzke, aby usunac wszelkie
zabrudzenia i pyt. Zastosowac odpowiednio
rozcienczony roztwor czyszczacy o neutralnym pH.

» Naniesc delikatng mgietke roztworu na niewielkg
powierzchnie i uzyc szorowarki jednotarczowe;j
(do 450 obr./min) z czerwonym padem 3M lub
odpowiednikiem, upewniajac sie, ze pad jest
wilgotny.
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Dodatkowe wskazéwki dotyczace
konserwaciji

« Maty wejsciowe zapobiegajg wnoszeniu brudu, wody
i zwiry, ktore w przeciwnym razie mogtyby spowodowac
uszkodzenia lub niebezpieczenstwo poslizgniecia sie.
Maty powinny by¢ odpowiedniego typu i rozmiaru —
najlepiej wystarczajace do wykonania dwoch krokow kazda
stopa. Nalezy zapewnic ich regularne czyszczenie w celu
utrzymania skutecznosci wychwytywania.

«  Wszystkie twarde posadzki moga byc sliskie, gdy sa
mokre. Nalezy zachowac szczegolng ostroznosc podczas
czyszczenia i upewnic sie, ze powierzchnia posadzki
jest pozostawiona do catkowitego wyschniecia przed
uzyciem. Natychmiast usuwac rozlane ptyny, aby uniknac
poslizgniecia i poplamienia.

» Unikac kontaktu posadzki z aerozolami i produktami na
bazie silikonu, poniewaz mogg one powodowac sliskosc
podtoza.

» Nie przesuwac ani nie ciggnac¢ mebli lub innych
przedmiotow po podtodze, poniewaz moze to powodowac
zarysowania i zadrapania.

» Zachowac ostroznosc podczas uzywania odkurzaczy,
poniewaz niektore z nich moga nie nadawac sie do
stosowania na naszych posadzkach. (W celu potwierdzenia
przydatnosci nalezy skontaktowac sie z producentem
odkurzacza).

Dr. Schutz

Aby utrzymac podtoge Designflooring w idealnym
stanie, zalecamy rozwigzania Dr. Schutz do czyszczenia
i konserwacji. Dr. Schutz to produkty do czyszczenia i

pielegnacji podtog LVT, ktore gwarantujg doskonate rezultaty.

Zeskanuj kod QR, aby odkryc szeroka
game srodkow czyszczacych.
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