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Rapport de certification 20/856 

1. Description du revêtement de sol: 

groupe de produits 

Designflooring 11 

Luxury vinyl tile 

PVC backing 

masse totale 4530 g/m² - 9050 g/m² 

épaisseur totale 4.5 mm – 6.5 mm 

Épaisseur couche d’usure 0.4 mm – 0.7 mm (acrylate) 

2. Essais effectués: 

Classement suivant EN 13501-1:2007+A1 (2009) 

Classe EN ISO 11925-2 ou CWFT (EN 14041 - 2004) EN ISO 9239-1 (30 min.) 

Bfl Efl flux critique  8,0 kW/m² 
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3. Conclusion:  

Compte tenu des modalités de la mise en exécution et des résultats d’essais, le revêtement de sol 

mentionné ci-dessus est classé : 

pose libre sur un substrat non-inflammable
1
 

Bfl - s1 

 

Noms commerciaux de ce groupe de 

produits 

Palio Clic 

Palio Core 

Korlok 

Van Gogh Rigid Core 

Rubens Rigid Core 

Les résultats détaillés sont à 

retrouver dans les rapports suivants 

Centexbel: 20.00055.06 dd 2020-01-24 

Centexbel: 20.00055.07 dd 2020-01-24 

Validité du certificat 
2025-01-24 

 

 

Petra Wittevrongel  

Product Certifier 

                                                      

1
 Utilisation sur des supports avec classe A1 ou A2-s1,d0 (ISO 13238:2010  § 5.2.2)  


